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. Les trois parametres a respecter pour le mouvement des conteneurs :

 STABILITE.
_ FIABILITE.

- RESISTANCE.

De nombreux secteurs d’activité doivent relever le défi de déplacer leurs conteneurs de maniére efficace, siire et flexible.
Le choix des roulettes de transport appropriées est donc décisif. Celles-ci doivent non seulement résister a des charges
extrémes, mais aussi répondre aux exigences spécifiques des différents domaines d’application :

Tirage stable : Le conteneur doit reposer de maniére siire
et presque sans jeu sur les roulettes afin de garantir une
manipulation précise et fiable.

Construction compacte : La faible hauteur des roulettes
permet de manceuvrer sans probléme a travers les portes
basses des entrep6ts ou dans des espaces confinés.

Haute capacité de charge : Malgré I'espace limité dont
elles disposent, les roulettes doivent pouvoir supporter des
charges élevées de maniére fiable.

Immobilisation garantie : Pour empécher un déplacement
incontrolé, les roulettes doivent immobiliser le conteneur
lorsque les blocages sont activés — méme sous une charge
lourde.

Conception ergonomique : Malgré leur construction
robuste, les roulettes doivent étre congues pour permettre
leur montage sans effort et de maniére ergonomique.

Ces exigences prouvent a quel point une conception bien

pensée est importante pour un transport siir et efficace
des conteneurs.
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LE DEFI
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Jeu minimal entre la roulette

et le coin du conteneur grace
a un levier de réglage supplé-
mentaire

Verrouillage simple
par rotation d’un levier
(Twistlock)

La roulette peut étre
facilement soulevée
a I'aide d’un chariot
élévateur

Roulette de soutien pour un
déplacement facile de la Trou de passage pour tige

roulette pour conteneur métallique permettant
de tourner facilement la

roulette sur place
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NOTRE SOLUTION

Fixation pour barre
de manutention

En un coup d’ceil

Pour conteneurs d’une masse
totale allant jusqu’a 16 tonnes

Blocage directionnel
a 4 positions

Adapté aux coins des conteneurs
ISO 1161

Verrouillage rapide, sans outil
et avec jeu réduit

Blocage manuel des roues Conception robuste en acier
pour obtenir une force mecano soude
d’immobilisation élevée

Fonctionnement du verrouillage

Al g r
- L J
— N = — _-;1‘
Levier de verrouillage ou- Déplacez ensuite le le- Déplacez enfin le levier
vert ; la roulette est insérée vier vert de verrouillage bleu vers la droite pour
dans le coin du conteneur vers la gauche réduire le jeu

Notre solution aux exigences complexes :

LES NOUVELLES ROULETTES
POUR CONTENEURS
AVEC TWISTLOCK
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Monture : série LSC Roue : série GB

Monture pivotante :  bande de roulement : élastomére de polyuréthane

« construction particulierement robuste en acier de premiere qualité Blickle Besthane®, dureté
mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non
sans Cr6 marquant par contact

« butée a billes ISO 104 et roulement a rouleaux « corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur,
coniques IS0 355 dans la couronne du pivot peint, couleur argent

« axe de pivot trés stable, soudé, vissé et sécurisé
« étanche aux projections d’eau et a la poussiere

* graisseur /, Blickle
« avec Twistlock, adapté aux coins de conteneurs ‘JJ) Besthane®
1SO 1161

0 roue Largeur Cap.de charge Cap.decharge Cap.dechargedu Cap.dechargedu  Type de Hauteur de  Type de Déport
oulettes oulettes
pivotantes avec blocage roue dynamique statique set (4 roulettes) *  set (4 roulettes) **  moyeu montage montage

« stop-top » [mm] [mm] [kal [kal [ka] [ka] [mm] [mm]
LSC-GB 150x80K-RI4 LSC-GB 150x80K-ST-RI14 150 80 1200 2160 4000 2500 a billes 267  Twistlock 65
*Sol industriel lisse et plat
** Extérieur

barre de manutention  solutions spéciales

Complément de référence LSDC-STEERING BAR
Livrables pour tous sur demande
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Monture : série LSDC Roue : série GTH

Monture pivotante : * bande de roulement : élastomére de polyuréthane
* construction particulierement robuste en acier de premiére qualité Blickle Extrathane®, dureté 92

mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, Shore A, couleur jaune, non tachant, non marquant

sans Cr6 par contact
« butée a billes ISO 104 et roulement a rouleaux « corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur,

coniques IS0 355 dans la couronne du pivot peint, couleur argent
« axe de pivot trés stable, soudé, vissé et sécurisé
« étanche aux projections d’eau et a la poussiére
* graisseur .
« avec Twistlock, adapté aux coins de conteneurs -/)/ Blickle ®

150 1161 Extrathane
Roulettes Roulettes avec Oroue Largeur Cap.decharge Cap.decharge Cap.dechargedu Cap.dechargedu Typede  Haut.de Typede  Déport
pivotantes blocage « Radstop » roue dynamique statique set (4 roulettes) *  set (4 roulettes) **  moyeu montage  montage

[mm]  [mm]  [k] [kal [kal [ka] [mm] [mm]

LSDC-GTH 250x60K-RI4-SU LSDC-GTH 250x60K-RAH-RI4-SU 250 2x60 2700 4 860 8000 5500 a billes 405  Twistlock 50
LSDC-GTH 250x80K-R14-SU-02 LSDC-GTH 250x80K-RAH-RI4-SU-02 250 2x80 3700 6 660 12000 7500 a billes 405  Twistlock 50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-01 LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-01 250 2x90 5000 9000 14 000 8500 a billes 405  Twistlock 50
LSDC-GTH 250x90K-R14-SU-02 LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-02 250 2x90 5000 9000 16 000 10 000 a billes 435  Twistlock 50

*Sol industriel lisse et plat
** Extérieur

barre de manutention  solutions spéciales

Complément de référence LSDC-STEERING BAR

Livrables pour tous sur demande
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NOTRE UNIVERS DES
CHARGES LOURDES




Notre variété de plus de 30 000 produits standard vous propose la solution optimale pour
répondre a quasiment toutes vos exigences. Tous nos produits se distinguent par leur haute
qualité, leur absence d’entretien, leur pérennité et leur disponibilité rapide.

Nous proposons aussi des solutions uniques dans le domaine des charges lourdes, qui
établissent de nouvelles normes en matiere de performance, de longeévité et de précision.
Chez nous, vous trouverez toujours le produit adapté a vos exigences. Soit vous trouvez dans
notre vaste programme standard ce que vous recherchez, soit nous vous accompagnons dans
la recherche d’une solution sur mesure : la personnalisation est une de nos forces !

Notre programme n’a pour mot d’ordre que votre satisfaction !

Souhaitez-vous en savoir plus ?
Rien de plus simple : scannez
ce QR code et plongez dans
I'univers des innovations Blickle.
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BLICKLE — VOTRE PARTENAIRE

“m-“

Competence. Innovation. Expérience.

NOUS METTONS
LE MONDE EN
MOUVEMENT.




~ sans entretien, « Made in Germany ».

Nous revendiquons clairement nos racines : notre siége dans la ville
souabe de Rosenfeld (Allemagne) est et restera le cceur de I'entre-
prise. En tant qu’entreprise familiale, nous accordons une grande
importance a la continuité. Avec Sarah Blickle-Fenner et David
Blickle, c’est déja la troisieme génération qui s’engage dans notre
entreprise.

Hnke

| .. RouesetRouleties
- i Catalogue éntral 616

= Le catalogue général
G16 Blickle : plus de
30000 roues et
roulettes présentées

sur 600 pages.

www.blickle.com

fabriquons des roues et des roulettes de haute qualité depuis 1953 et sommes aujourd’hui le
remier fabricant mondial. Le nom Blickle est synonyme de qualité sans compromis, de

onibilité élevée, de performance de livraison et de fiabilité. Nous sommes actifs a I’échelle
ernationale et sommes réputés partout pour nos roues et roulettes de haute qualité, durables et

En un coup d’ceil B
www.blickle.fr Ol

Téléchargement CAQ
Téléchargez directement nos fichiers
CAQ gratuits.

Boutique en ligne
Inscrivez-vous sur notre boutique et

commandez en ligne en toute simplicité.

Outil de recherche de produits
Trouvez rapidement et facilement le
produit qui répond a vos besoins.

Catalogue en ligne G16
Feuilletez notre catalogue général
G16 complet en ligne.
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Blickle France SAS - Zone Artisanale - 2 Rue du Commerce - 68420 Herrlisheim/Colmar - France B I - I I .
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