
NOUVEAUTÉS

Extension du programme polyuréthane



Besthane    Drive 

Peakthane 

Ultrathane 

NOUVELLES BANDES DE ROULEMENT EN POLYURÉTHANE PREMIUM FABRIQUÉES CHEZ BLICKLE

•	92 Shore A
•	Développée pour supporter  

une contrainte élevée à des rotations élevées
•	Adaptée aux accélérations et  

aux freinages fréquents 

•	92 Shore A
•	Développée pour supporter  

une contrainte maximale à des rotations élevées
•	Résistante à l’usure, quand d’autres matériaux  

se détériorent
•	Adaptée aux accélérations et  

aux freinages fréquents 

•	92 Shore A
•	Adaptée aux applications à grande vitesse
•	Résistance au roulage extrêmement faible
•	Haute résilience
•	Capacités de charge restantes élevées  

à des vitesses supérieures à 25 km/h
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Pour roues motrices

Pour roues motrices

Pour des vitesses  
élevées
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Sur demande 
Sur demande 

NOUVELLES BANDES DE ROULEMENT EN POLYURÉTHANE PREMIUM FABRIQUÉES CHEZ BLICKLE

Qu’est-ce qui rend le polyuréthane si parfait ? Selon la nature du mélange et son traitement, il peut développer des propriétés 
complètement différentes. Des décennies d’expérience et un haut niveau de savoir-faire de nos ingénieurs et chimistes se retrouvent 
dans chacune de nos bandes de roulement en polyuréthane haute performance. Ainsi naissent des solutions parfaitement adaptées à 
chaque typologie d’application. 

LE MEILLEUR DU POLYURÉTHANE
Matériau Premium – Performance Premium

Blickle 
Extrathane®

Blickle 
Besthane®

Blickle 
Besthane® Drive

Blickle
Peakthane®

Blickle
Ultrathane®

Besthane    Drive Peakthane Ultrathane 

Informations techniques

Dureté 92 Shore A         92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A
Vitesse maximale 10 km/h 16 km/h 16 km/h 16 km/h >25 km/h

Application

Capacité de charge dynamique  
(charge élevée à grande vitesse) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Résistance au roulage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Résistance à la coupure 
et à l’arrachement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

faible excellente

Nous avons développé 3 nouveaux types de polyuréthane qui posent 
de nouvelles références pour les applications exigeantes. 
Les bandes de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Drive 
et Blickle Peakthane® sont spécialement conçues pour les roues 
motrices très sollicitées, quand des accélérations et freinages 
rapides et fréquents sollicitent fortement et tous les jours la bande 
de roulement. Ces deux types de polyuréthane se distinguent par 
une résistance à l’arrachement exceptionnellement élevée. Ils évitent 
de fait la formation de fissures et les structures type chou-fleur dans 
la bande de roulement. Ils augmentent aussi considérablement la 
durée de vie des roues. 

Avec Blickle Ultrathane®, nous élargissons notre portefeuille PU 
avec un type de polyuréthane dédié aux applications à grande 
vitesse. Alors que les polyuréthanes traditionnels atteignent souvent 
leurs limites à grande vitesse et se détériorent, Blickle Ultrathane® 
est spécialement développé pour ce type d’application. Même à des 
vitesses supérieures à 25 km/h, la bande de roulement reste résis-
tante et capable de soutenir les charges – pour des performances 
maximales quand la vitesse est le critère à prendre en compte. 
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Ce sont les détails qui comptent.

POLYURÉTHANE. 
AT ITS BEST.

Demandez 
maintenant !

Better Blickle
•	 Roues en polyuréthane de toutes dimensions,  

de 20 à 1300 mm de diamètre
•	 Capacités de charge jusqu’à 170 tonnes par roue
•	 Contrôles qualité complets et pointus
•	 Duretés de la bande de roulement de 70 Shore A à 96 Shore A
•	 Conception personnalisée de roue par calcul FEM 

pour une répartition optimale des contraintes
•	 Couleurs spéciales possibles


